®

Videosec

XB-236S

4az1-ben Full HD IR STARLIGHT Cs6kamera

4az1-ben egycsatornas valaszthaté AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS kimenet
Chipset: SONY IMX307 + NVP2441H

o Fixlencse, 3.6 mm, Vizszintes latészog: 78°

Koaxialis vezérlés és csatlakoztathatd X-OSD vezérlé (opcionalis)
Nappali/Ejjeli mod (ICR)

2D/3D DNR (Digitalis képzajsztirés)

OSD mendj, Privat maszk, Mozgasérzékelés

D-WDR, DeFog

Opciondlis kiegészité: XDT-4000 Vided balun

Akér 250 m feletti tdvolsdg mindségi koax kabelekkel @1080p
Széles mlikodési hémérséklet: -30 °C — 60 °C

A-systam
ArlD + plDTY] + FIDCY) + CYES
www.videosec.coma

: I/526(6)SD gombot 5 mp-ig az adott irdnyba nyomva vélthaté az izemmaod AHD Full Ho
Fel: AHD, Le: CVI, Balra: TVI, Jobbra: CVBS (Reset nem 4llitja vissza) R - A Star“gh
o PAL/NTSC méd az OSD meniiben vélthaté (Reset nem &llitja vissza) L\ X-OSD
,M& (optional)

Termékjellemzok

Képérzékel6 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS SONY IMX307

DSP NVP2441H OSD mentivel

Zaridé Auto/Kézi, Allithaté 1/25~1/100000s

Objektiv 3.6 mm fix objektiv, vizszintes latdszog 78°

Min. megvilagitas Szines: 0.0001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infraval

Nappali/Ejjeli méd Valés (ICR), allithatd valtasi paraméterek / Color / Black & White

IR Led Array 2 x Gen lll dot-matrix IR LED, IR hatétav 15~30 m

Képbedllitas D-WDR, AGC, BLC

Képzaj-sz(rés 2D/3D-DNR

Fehéregyensuly ATW/AWB/Kézi/Kultéri/Beltéri/AWC-Set

BLC ON/OFF/HLC/HSBLC

DeFog Auto/ON/OFF

AGC Auto/Kézi

Taplélas 12V DC £5%, 340 mA

Méretek, Tomeg 70(W) x 63(H) x 185(L) mm, 0.5 kg

Uzemi kérnyezet -30 °C ~ 460 °C, Paratartalom < 95% RH(nem lecsap6do)

Kornyezeti behatasok elleni védelem | IP66




