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Videosec

XDV-5365S

4az1-ben 5Mp Varifokalis IR STARLIGHT dom kamera

o Starlight fényérzékenység N[

o 4azl-ben egycsatornas valaszthaté AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS kimenet .
e OSD menubél allithaté felbontas: 5SM@12.5 fps (alapért.), 5SM@20 fps, 4M@ 25fps, 4M@ 30fps, \

»|

4M@ 15fps, 1080P@25 fps, 1080P@30 fps, 960H(CVBS)@25 fps /
o Nappali/Ejjeli méd /‘7 ‘
o 2D/3D DNR (Digitélis képzajsz(irés)
o Akdr 200m feletti tavolsag minéségi koax kabelekkel @2.6K/5MP vagy 4MP f \
o Chipset: SONY IMX326 + FH8538M {45
o Varifokalis lencse, 2.8-12 mm
o Koaxialis vezérlés és OSD vezérl J-BOX-11 8
o Privat maszk, OSD men(, D-WDR —
o Villédzas-szirés, Képtiikrozés, DeFog, 2D/3D DNR / \ !
o Opcionélis kiegészité: XDT-4000 Vided balun
o Opciondlis kiegészité: JBOX-118 Kétédoboz

o Széles mikodési hémérséklet: -30°C — 60°C [ ] MP"? [ Full HD
o IP66 o 5 4‘1 -
o Alapértelmezett rendszer: AHD, 5 Megapixel, 12.5 fps Sl ) (2560 x1920 2592:152) 1@8@ Star ght

o CVBS kiemenet beallitdsa monitor mélkiil:
Az OSD gombot nyomasa utén 4x Le, 1x Katt, 1x Jobbra, 2x Le, 1x Katt, a kamera Ujraindul

Termékjellemzok

Képérzékel 1/2.9” 6MPix Progressive Scan CMOS SONY IMX326LQC

DSP FH8538M OSD meniivel

Zarid6 Auto/Kézi, Allithaté 1/25~1/100000 s

Objektiv 2.8-12 mm objektiv, vizszintes latdszog 99°-24°

Min. megvilagitas Szines: 0.0001 Lux (F1.4, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infraval

Nappali/Ejjeli méd Valos (ICR), allithatd valtasi paraméterek / Szines / Fekete-fehér

IR Led Array 2 db 42 pm dot-matrix IR LED, IR tavolsdg 20-40 m

Expoziciés méd BLC/Globalis

Felbontas 5M@12.5 fps (alapértelmezett), 5M@20 fps, 4AM@25 fps, 4AM@30 fps, 4M@ 5 fps, 1080P@25 fps, 1080P@30 fps,
960H(CVBS)@PAL/NTSC

WDR Digitélis WDR

Képzaj-szlrés 2D/3D DNR

Fehéregyensuly ATW/Kézi

Taplalas 12V DC £5%, 400 mA

Méretek, Tomeg ©118 x 108 (H) mm, 0.8 kg

Uzemi kornyezet -30°C ~ +60°C, Pératartalom < 95% RH (nem lecsap6do)

Kornyezeti behatasok elleni védelem | IP66




