ADATLAP
AMP Starlight IP fixfokuszu IR déom kamera

IPD-3614LSA-28F

Videosec

— ’(‘7 —— =

Kiemelt tulajdonsagok

Ultra ——
H .265 . = > cross line Human Body
intrusion detection detection Detection
B a Onvir ‘ m
Built-in Mic Edge Storage Carridor Mada POE P57

® 1/3" CMOS nagyérzékenységl érzékeld, Starlight

° 4MP (2688x1520)@ 30/25 fps; 4MP (2560x1440)@ 30/25 fps; 3MP (2304x1296)@30/25 fps; 2MP (1920x1080) @30/25 fps;
® Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG tomorités

® Smart (VCA): Vonalétlépés/Behatolas érzékelés emberi alak és jarm(i érzékelése alapjan

° 1Q mozgasérzékelés emberi alak és jarm( érzékelése alapjan

® Valés WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB

®  9:16 képaranyu Folyosé mod tamogatdasa
° Beépitett mikrofon

Y Smart IR, max. 30m IR tavolsag

® Mikro-SD tamogatdas, max. 256 GB

[ IP67 védettség

) 12 V DC vagy PoE taplalas

° 3-tengelyes konzol
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ADATLAP

Tulajdonsagok
| IPD-3614LSA-28F
Kamera
Erzékels 1/3", 4.0-megapixel, progressziv scan, CMOS
Optika 2.8 mm@F1.6

DORI tavolsagok

Fokusz (mm) Erzékelés (m) Megfigyelés (m) Felismerés (m) Azonositds (m)

2.8 63.0 25.2 12.6 6.3
Latészog (H) 101.1°

Latdészog (V) 55.3°

L&tész6g (0) 111.1°

Allithaté nézési irany

Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Elforgatés: 0° ~ 360°

Shutter Auto/Kézi, 1~ 1/100000 s

Fényérzékenység Szines: 0.003Lux (F1.6, AGC Be)
0 lux (IR bekapcsolva)

Day/Night valds (ICR)

Digital Zajcs6kkentés 2D/3D DNR

Jel/Zaj arany >56 dB

IR tavolsag max. 30 m

Hulldamhossz 850 nm

IR vezérlés Auto/kézi

Defog Digitélis Defog

WDR valds, 120 dB

Vided

Vided tomorités

Ultra 265, H.265, H.264, MIPEG

H.264 Profile Baseline profile, Main profile, High profile
FG stream: 4MP (2688x1520), max. 30 fps;4MP (2560x1440), max. 30 fps; 3MP (2304x1296), max. 30 fps; 1080P (1920x1080),
max. 30 fps;

Képs(rliség

Al stream: 720P (1280x720), max. 30 fps; D1 (720x576), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps; 2CIF(704x288), max. 30 fps;
CIF(352x288), max. 30 fps;

Vided savszélesség

128 kbps~16 Mbps

9:16 Folyos6é maéd

Tamogatott

0osb

Max. 4 OSD

Privat maszk

Max. 4 teriilet

ROI

Max. 8 teriilet

Mozgdsérzékelés

Max. 4 terllet

Kép

Fehéregyensuly

Auto/Kiltéri/Kézi/Szédium ldmpa/Rogzitett/Auto2

Digitalis zajcsokkentés

2D/3D DNR

Smart IR

Tamogatott

Kép elforgatas

Normal/Fliggdleges tikrozés/Vizszintes tilkrozés/180°/90° Oramutatd jarassal azonosan/90° Oramutatd jarassal ellentétesen

HLC

Tamogatott

BLC

Tamogatott
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Audio

Audid tomorités G.711

Zajelnyomas Tamogatott
Mintavételi frekvencia 8 kHz

Tarolo

Helyi tarolo Mikro-SD, max. 256 GB

Haldzati tarold

ANR, NAS(NFS)

Smart

Viselkedés érzékelés

Vonalatlépés (4 db)/Behatolas érzékelés (4 db) emberi test és jarm(i érzékelése alapjan, IQ mozgas/mozgdsérzékelés,
szabotazs érzékelés, audid érzékelés

Altalanos biztonsagi
funkciok

Vizjel, IP cim sz(rés, Hozzaférési jogosultsagok ARP védelem, RTSP hitelesités, Felhasznaloi hitelesités, http hitelesités

Network

Protokoll

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL,
802.1x, SNMP

Kompatibilitas

ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

Kliens programok

GuardStation
GuardView

GuardLive

Web bongészé

Plug-in telepitése szlikséges az él6kép megtekintéséhez: IE9+, Chrome 41 / Firefox 52 és korabbi verziénal

Plug-in mentes él6kép megjelenités: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+

Csatlakozas

Hélézat

RJ-45 10/100M Base-TX Ethernet

Mikrofon

Tamogatott, beépitve

Mingsitések

Minésités

CE: EN 60950-1
UL: UL60950-1
FCC: FCC Part 15

Altalanos

Tapellatas

12 V DC +25%, PoE (IEEE 802.3af)

Teljesitmény felvétel: max. 6.0 W

Meéretek (L x W x H) ®111 x 95 mm
Suly 0.45 kg
Anyag Fém

MUkodési korilmények

-30 °C~60 °C, Paratartalom: <95% RH (nem kondenzalo)

Tarolasi koralmények

-30 °C ~60 °C, Pdratartalom: <£95% RH (nem kondenzald)

Tulfesziltség védelem

2 kv

IP védettség

P67
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Méretek
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Kiegészit6k
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Mennyezeti szerelés

FlUggesztett szerelés

Oszlopra szerelés

TR-JB03-G-IN

TR-CM24-IN + TR-JB03-G-IN

TR-WMO3-D-IN + TR-UP06-IN
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