NVR-302-165-P16

Haldzati Videdrogzitd beépitett PoE haldzati switch-csel

16 IP csatorna bemenet

16 db Plug&Play PoE csatlakozas
Mas gyartok ONVIF-kompatibilis kamerdinak tdamogatdasa

¢ 1x HDMI + 1x VGA, bemenet, HDMI maximum 4K(3840x2160) felbontason

Legfeljebb 8 Megapixel csatornafelbontds rogzitése

H.265/H.264 Vide6 formatumok tdamogatasa Smart koédolassal

Tobbféle intelligens Videdképtartalom-alapt (VCA) riasztas, intelligens VCA keresés
o Azonnali visszajatszas lehetésége él6kép nézetben

2 db SATA HDD tdmogatasa, max. 8 TB/db

o Redundans rogzitési lehetéség

UPnP, NTP, DHCP, PPPoE tamogatas

Magyar nyelvi kezeléfeliilet és kliens programok —7
Felhé alapu tavoli P2P elérés (stardlive.com)
Mobil applikaciés hozzaférés
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Termékjellemzok
IP Vided bemenet 16 cs.
Kétiranyu audié bemenet 1cs.,, RCA
Bejovo savszélesség 112 OMbps
Kimen6 savszélesség 96 Mbps
Tavoli kapcsolodasok 128

HDMI kimenet 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz,
1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA kimenet 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Audio kimenet

1 cs., RCA

Rogzitési felbontas

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Egyidejli visszajatszas

akar 16 cs.

Videotomorités

H.265/H.264, Smart Encoding

EIS kép/Visszajatszas

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Képfrissités

1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 3 x 3MP@25 fps, 4 x 1080P@30 fps, 8 x 720P@30 fps,16 x D1@25 fps

Adattarolé csatlakozas

2 db SATA csatol6 - belsé

HDD méret

max. 8 TB/db

Viselkedés-érzékelés

Behatolas, vonalatlépés, mozgasérzékelés, Elfokuszalodas, Helyszinvaltozas

Torténés-érzékelés

Hang-esemény észlelése

Intelligens azonositas

Arcérzékelés

Statisztikai elemzés

Emberszamlalas

Halézati csatold

1 db RJ-45 10M/100M/1000M auto-adaptiv Ethernet hélézati csatlakozd

Kamera PoE Interface

16 db, fliggetlen 100 Mbps PoE

Témogatott PoE szabvany

IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Halézati protokollok

HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P,
Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)

USB csatlakozok El6lap: 1 x USB2.0, Hatlap: 1 x USB3.0

Riasztasi bemenet 4db

Riasztasi kimenet 1db

Tapegység 100 ~ 240V AC

Fogyasztas (HDD nélkiil) <9W

PoE taplalas kimenet Max. 30 W/port, Osszesen max. 240 W (15 W/port)
MUkodési hémérséklet -10°C ~ + 55°C

Méretek / Tomeg (HDD nélkl) 380 x 315 %49 mm / < 2.42 kg




