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XB-836S

4az1-ben 8MP (4K) IR STARLIGHT Csokamera

¢ 4azl-ben egycsatornas valaszthaté AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS kimenet
o Chipset: OV12895+NVP2481, Felbontas: 8MP (3840x2160)

o Fix lencse, 2.8 mm, 99°

o Koaxialis vezérlés és csatlakoztathaté X-OSD vezérld

o Nappali/Ejjeli mod (ICR)

o 2D/3D DNR (Digitélis képzajsz(irés)

e OSD meni

o AGC, BLC

o Széles mikodési hdmérséklet: -30 °C — 60 °C

* IP66

o AHD/TVI/CVi/CVBS tizemmod és PAL/NTSC méd az OSD mentiben vélthaté (Reset nem allitja vissza)

Stalght

Termékjellemzok ULTRAHD
Képérzékeld 1/2.7" 8MP (3840x2160) CMOS OV12895
DSP NVP2481 OSD meniivel
Zaridé Auto/Remegésmentes
Objektiv 2.8 mm, vizszintes latoszog: 99°
Min. megvilagitas Szines: 0.006 Lux (F1.6, AGC Be), 0 Lux bekapcsolt infraval
Nappali/Ejjeli méd Valos (ICR), allithaté valtasi paraméterek Auto / Szines / Fekete-fehér
IR Led Array IR hatétav 15~ 30 m
Képbeallitas AGC, BLC, Képélesség, Color gain, Mirror
Képzaj-szlrés 2D/3D-DNR
Fehéregyensuly AWB/AWC-Set
BLC OFF/ON (allithato terllet)
AGC Allithaté (0-15)
Taplalas 12V DC £5%, 340 mA
Méretek, Tomeg 70(W) x 63(H) x 185(L) mm, 0.5 kg
Uzemi kérnyezet -30 °C ~ +60 °C, Paratartalom < 95% RH(nem lecsap6do)
Kornyezeti behatasok elleni védelem | IP66




